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Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen

technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe DELTA sp. z o.0.
ul. Krupczyn 5, 63-140 Dolsk

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wlasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Ogniochronny lakier peczniejagcy EXPANDER - FR
do drewna i materiatéw drewnopochodnych

Data waznosci Krajowej Oceny Techniczne;:
8 czerwca 2023 r.
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Instytutu Techniki Budowlanej
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Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 zawiera 10 stron, w tym 1 Zatacznik. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentéw tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-6769/2011.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest ogniochronny lakier peczniejacy
EXPANDER - FR do drewna i materiatow drewnopochodnych (oznaczenie typu wyrobu), produkowany
przez Przedsigbiorstwo Innowacyjno-Wdrozeniowe DELTA sp. z 0.0., ul. Krupczyn 5, 63-140 Dolsk.
Wyréb objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng produkowany jest w zakiadzie produkcyjnym
w Polsce.

Lakier EXPANDER — FR jest zawiesing $rodkéw uniepalniajacych i dodatkéw modyfikujgcych
w zywicy syntetycznej. Lakier EXPANDER - FR ma barwe biatg. Po naniesieniu na podioze
I wyschnigciu, lakier tworzy przezroczystg, bezbarwng powioke. Pod wptywem dziatania wysokiej
temperatury powtoka pecznieje, tworzac spieniong warstwe izolacyjna,.

Cechy identyfikacyjne ogniochronnego lakieru peczniejgcego EXPANDER — FR podano w
Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Ogniochronny lakier peczniejgcy EXPANDER - FR jest przeznaczony do ogniochronnego
zabezpieczania elementow budowlanych z drewna i materialow drewnopochodnych (ptyt wiérowych,
sklejki, ptyt OSB, itp.), uzytkowanych w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej,
wewnagtrz pomieszczen, w ktdrych wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi nie wigcej niz 70%.

Lakieru EXPANDER — FR nie nalezy stosowa¢ na elementach narazonych na $cieranie,
Zarysowania i uderzenia, np. na schodach, posadzkach lub drzwiach.

Przed naniesieniem lakieru EXPANDER - FR, zabezpieczana powierzchnia powinna byé
odttuszczana, odpylana, pozbawiona starych powtok malarskich i innych $rodkéw zabezpieczajgcych.
Po dokiadnym wymieszaniu lakier nalezy nanosi¢ na podioze jednokrotnie lub dwukrotnie za pomocag
pegdzla lub watka malarskiego albo metodg natrysku.

Powioke z lakieru EXPANDER — FR po wyschnigciu nalezy pokry¢ lakierem nitrocelulozowym
CAPON.

Drewno kazdego rodzaju (z wyjatkiem drewna egzotycznego) i materiaty drewnopochodne,
o grubosci co najmniej 10 mm i gestosci co najmniej 510 kg/m3, zabezpieczone jednostronnie lakierem
EXPANDER - FR w ilosci co najmniej 350 g na 1 m?, a nastepnie pokryte lakierem nitrocelulozowym
CAPON w ilosci 110 g/m?, stosowane na podktadach i elementach klasy A1 lub A2-s1, dO reakcji na
ogien wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010, zostaty skiasyfikowane w klasie B—s1, d0 reakcji na
ogien wediug normy PN-EN 13501-1+A1:2010 oraz jako niezapalne, na podstawie rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pbzniejszymi zmianami).

Zgodnie z Atestem Higienicznym nr HK/B/1335/03/2013, wydanym przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zakiad Higieny w Warszawie, lakier peczniejacy EXPANDER - FR
odpowiada wymaganiom higienicznym. Po zastosowaniu wyrobu, pomieszczenia przed oddaniem do

uzytkowania nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.
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Ogniochronny lakier pgczniejagcy EXPANDER - FR powinien by¢ stosowany zgodnie z:
projektem technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania, obowigzujacymi normami
i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegodlnosci z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami),
postanowieniami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej,

wytycznymi okreslonymi w instrukcji stosowania wyrobu, opracowanej przez producenta

i dostarczanej odbiorcom wyrobow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

Wiasciwosci uzytkowe ogniochronnego lakieru peczniejgcego EXPANDER - FR oraz metody ich

oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Przyczepno$¢ do podioza okreslona ;
metodag siatki nacie¢, stopien =2 EiNER 150 2400:2015
2 | Wzgledna wysoko$¢ pecznienia, 5
wspbtezynnik pecznienia 123 210% EQTA TRD24
3 | Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien B-s1, d0" PN-EN 13501-1+A1:2010
4 | Emisja formaldehydu, ug/m® <50 PN-EN 717-1:2006
" klasyfikacja dotyczy drewna kazdego rodzaju (z wyjatkiem drewna egzotycznego) i materiatow drewnopochodnych, o grubosci
co najmnigj 10 mm i g?stosci co najmniej 510 kg/m®, zabezpieczonych jednostronnie lakierem EXPANDER — FR w ilosci
co najmniej 350 g na 1 m*, a nastepnie pokrytych lakierem nitrocelulozowym CAPON w ilosci 110 g/m?, stosowanych na podiozach
wedtug p. 2

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Ogniochronny lakier peczniejacy EXPANDER — FR powinien byé dostarczany, przechowywany

i transportowany zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy niezmienno$é jego

wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania

wiasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.

u.

z 2016 r., poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
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- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie, z ktérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

- nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleri i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wtasciwoéci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 1 oceny
i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastapig
Zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikéw,
kontrolg i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
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producenta zgodnie z ustalonym planem badah oraz wedlug zasad i procedur okre$lonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkgiji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdly produkcyjne musza byé w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) barwy,
b) gestosci,
c) lepkosci okreslonej czasem wyplywu.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) widma w podczerwieni,
b) zawarto$ci substancji nielotnych,
c) zawartosci popiotu,
d) przyczepnosci do podioza,
e) wzglednej wysokosci specznienia,
f) reakcji na ogien,

g) emisji formaldehydu.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ parti wyrobow powinna byé okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk ogniochronnego lakieru peczniejacego
EXPANDER - FR, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny,
majg wptyw na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.
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Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pozniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyrob, ktorego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wtasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 i oznakowat wyrob
znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0476 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisébw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z pobzniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnienn nalezy do obowigzkéw korzystajgcych
Z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU
7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) LZP01-00577/18/Z00NZP. Raport z badan dotyczacy ogniochronnego wyrobu peczniejacego
EXPANDER - FR do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych. Zaktad Badan
Ogniowych ITB.

2) LZMO00-00596/18/Z00NZM. Raport z badan dotyczacy lakieru peczniejgcego EXPANDER — FR
do z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB.

3) 01754/18/Z00 NOONZF. Opinia specjalistyczna dot. ogniochronnego lakieru peczniejacego do
drewna i materiatéw drewnopochodnych. Zakfad Fizyki Cieplnej, Akustyki i Srodowiska ITB.

4) 12/18. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
Ogniochronny wyréb peczniejgcy EXPANDER - FR. Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gornictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w Katowicach.

5) Raport z badan lepkosci przeprowadzonych ramach zakiadowej kontroli produkcji z dn. 14 marca
2018r

6) 2/15. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1+A1:2010.
Ogniochronny wyréb pecznigjacy EXPANDER - FR. Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gornictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w Katowicach.
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7) 7/15/M-1/O/SBI. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien wg PN-EN 13823:2010 dot.
ogniochronnego wyrobu peczniejacego EXPANDER - FR do zabezpieczania elementow
z drewna | materiatbw drewnopochodnych. Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Gornictwa Skalnego Oddziat Zamiejscowy w Katowicach.

8) 7/15/M-1/O,. Sprawozdanie z badan reakcji na ogien wg PN-EN 13823:2010 dot.
ogniochronnego wyrobu peczniejacego EXPANDER — FR do zabezpieczania elementow z
drewna i materiatbw drewnopochodnych. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa
Skalnego Oddziat Zamiejscowy w Katowicach.

9) LT/4/03.0znaczenie emisji formaldehydu metodg komorowa. Instytut Wiokien Naturalnych,
Poznan.

10) NT-604/A/05. Badania laboratoryjne ogniochronnego zestawu peczniejgcego. Instytut Techniki
Budowlanej, Zaktad Nowych Technik Wykonczeniowych, Warszawa.

11) 60/2011. Sprawozdanie z badan Instytut Inzynierii Materiatéw Polimerowych i Barwnikow,
Oddziat Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Zaktad Badawczo — Analityczny. Gliwice.

12) 52/11. Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-+A1:2010.
Lakier ogniochronny, peczniejacy EXPANDER - FR. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badar Jakosciowych. Katowice.

13) 132/11/317/M-1. Sprawozdanie z badan. Lakier ogniochronny EXPANDER - FR naniesiony
jednostronnie na plyte wirowsa, pokryty lakierem nawierzchniowym CAPON. Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych.
Katowice.

14) 132/11/M-1/0Z. Sprawozdanie z badania reakcji na ogien — zapalno$é wyrobow poddawanych
bezposredniemu dziataniu ptomienia — Cze$¢ 2: Badanie przy dziataniu pojedynczego ptomienia
wg PN-EN ISO 11925-2:2010. Lakier ogniochronny, peczniejacy EXPANDER — FR naniesiony
jednostronnie na plyte wiérowa, pokryty lakierem CAPON. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badar Jakosciowych. Katowice.

15) 132/11/M-1/O/SBI. Sprawozdanie z badania reakcji na ogiefi wyrobéw budowlanych — wyroby
budowlane z wytaczeniem podiogowych, poddane oddziatywaniu termicznemu pojedynczego
ptonacego przedmiotu wg PN-EN 13823:2010. Lakier ogniochronny, peczniejgcy EXPANDER
- FR naniesiony jednostronnie na plyte wiérowa, pokryty lakierem CAPON, Centralny Os$rodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Izolacji Budowlanej, Pracownia Badan Jakosciowych,
Katowice.

16) HK/B/1335/03/2013. Atest Higieniczny. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Paristwowy
Zaktad Higieny w Warszawie.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 717-1:2006 Piyty drewnopochodne. Oznaczanie emisji formaldehydu. Czeéé¢ 1: Emisja
formaldehydu metodg komorowg

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Cze$c¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badar reakcji na ogien
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PN-EN ISO 2409:2013
PN-EN ISO 2555:2011

PN-EN ISO 2811-1:2016
PN-EN ISO 3251:2008

PN-EN ISO 3451-1:2010
PN-C-81701:1997

EOTA TR 024

AT-15-6769/2011

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacig¢

Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie cieklym, w postaci emulsji lub
dyspersji. Oznaczanie lepkosci pozornej metodg Brookfielda

Farby i lakiery. Oznaczanie gestosci. Czes¢ 1: Metoda piknometryczna
Farby, lakiery i tworzywa sztuczne. Oznaczanie zawartosci substancji
nielotnych

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie popiotu. Cze$é 1. Metody ogéine
Oznaczanie czasu wyplywu wyrobéw lakierowych i farb graficznych za
pomocg kubkéw wypfywowych z dnem stozkowym i ptaskim

Raport  Techniczny EOTA ,Characterisation, Aspects of Durability
and Factory Production Control for Reactive Materials, Components
and Products

Ogniochronny wyréb peczniejgcy EXPANDER - FR do zabezpieczania
elementow z drewna i materiatéw drewnopochodnych
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Zatacznik A.
Tablica A1. Cechy identyfikacyjne lakieru peczniejacego EXPANDER - FR
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gestosc ga’cn’i3 1,310 % PN-EN ISO 2811-1:2016
2 Lepkosé:
- pozorna, w temp. +23 + 2°C, mPa (A/2/20)=1,469 £ 5% PN-EN ISO 2555:2011
— okre$lona czasem wyplywu, s PN-C-81701:1997
226 +5% (@4 mm / 50 cm®)
3 Widmo w podczerwieni zgodne z wzorcem
ustalonym w procedurze
Krajowej Oceny EOTA TR 024
Technicznej
Zawarto$¢ substancii nielotnych, % 54 + 66 PN-EN ISO 3251:2008
Zawartosé popiotu, % 24+29 PN-EN ISO 3451-1:2010
i Eich Metoda A
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