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OPONITEN

Mas¢ montazowa do opon

Masé montazowa OPONITEN stuzy do montazu wszelkiego rodzaju opon. Uzycie masci pozwala na szybkie i
precyzyjne osadzenie oraz wtasciwe utozenie opony na obreczy (feldze) - co jest podstawa prawidtowego jej
funkcjonowania i zachowania bezpieczeristwa w ruchu drogowym. Skutecznie przeciwdziata zapiekaniu sie
opon oraz uszkadzaniu ich stopki podczas montazu i demontazu. Uszlachetniona jest dodatkami
antykorozyjnymi, uszczelniajgcymi i antyposlizgowymi.

ZASTOSOWANIE

& Szybko i precyzyjnie osadza opony na obreczy,

& bardzo wydajna i skuteczna w uzyciu,
& przeciwdziata zapiekaniu sie opony podczas jej montazu i demontazu.

DANE TECHNICZNE

kolor Mleczno-transparentna

konsystencja stata
pH 7-8
gestosc -
rozpuszczalnosc woda

SPOSOB STOSOWANIA

& Masé montazowaq naktadac przy pomocy pedzla, smarujgc cienkg warstwg obrzeza stopki opony.

MAGAZYNOWANIE | OPAKOWANIE:

& Masé montazowg OPONITEN przechowywaé w oryginalnym, szczelnie zamknietym opakowaniu,

chroniac przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, w temperaturze od -15 do 40°C.
& Okres trwatosci: 12 miesiecy od daty produkcji.
&% Dostepne opakowania: 5 kg.
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BEZPIECZENSTWO

Chroni¢ przed dzieémi./ W przypadku potkniecia zasiegna¢ porady lekarza./Przechowywa¢ pod zamknieciem.

P.LLW. Delta gwarantuje wtasciwg jakos¢ produktu, pozostaje jednak bez wptywu na sposdb i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie
maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze znacznie obnizy¢ jakos¢ produktu.
Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega
sobie rowniez petne prawo do modyfikacji swoich produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.




