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DeltaZielone Naloty

Srodek do usuwania glonéw i porostéw

Wysoce skuteczny srodek utatwiajgcy usuwanie wszelkich zielonych nalotéw powstatych w wyniku narastania
glondéw i porostow z réznych elementéw budowlanych. Produkt tworzy srodowisko niesprzyjajgce rozwojowi
porostow, dlatego w znacznym stopniu zabezpiecza pokryte powierzchnie przed ponownym porastaniem.
Produkt DeltaZielone Naloty nie zawiera rozpuszczalnikéw, kwaséw, czy srodkdéw wybielajgcych, ulega
catkowitej biodegradacji i jest bezpieczny dla sSrodowiska.

ZASTOSOWANIE

& Utatwia usuwanie zielonych nalotéw z porostow i glondw z kazdego rodzaju powierzchni,

& Przeznaczony do takich elementéw budowlanych jak mur, beton, kostka brukowa, ptyty chodnikowe,
ptyty nagrobkowe, pokrycia dachowe, szkto,

& Doskonale nadaje sie do czyszczenia dachdw,

& Przeznaczony do powierzchni porowatych, poziomych i pionowych.

DANE TECHNICZNE

kolor bezbarwny
konsystencja ciekta

pH 7-7,5
gestosé 1,01 g/cm®
rozpuszczalnosc woda

SPOSOB STOSOWANIA

& Preparat w formie ptynu. Przed otwarciem wstrzgsngé. W zaleznosci od wielkosci zielonego nalotu

mozna rozciencza¢ max 1:2 z wodg lub stosowaé w gotowe] postaci. Zanieczyszczong powierzchnie
zmoczy¢ i pozostawi¢ na ok. 2-5 dni. Nie nalezy stosowaé podczas deszczu ani gdy deszcz jest
spodziewany w ciggu 24 godzin.

& W celu utworzenia bariery opdzniajgcej ponowne odrosty suchg powierzchnie ponownie spryskac
preparatem DeltaZielone Naloty

& Ze wzgledu na réznorodnos$é miejsc zastosowania i uzytych materiatéw, stopnia zabrudzen, zaleca sie
wykonanie testu na matym wycinku powierzchni w celu dobrania odpowiedniego rozciericzenia
produktu.
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& Wydajnosc¢: 1litr wystarczy na ok 25 m” powierzchni w zaleznosci od zastosowanego rozcienczenia,
stopnia zabrudzenia i rodzaju podtoza.

MAGAZYNOWANIE | OPAKOWANIE:

& DeltaZielone Naloty przechowywaé w oryginalnym, szczelnie zamknietym opakowaniu, chronigc przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i mrozem, w temperaturze od +5 do 30°C.

& Okres trwatosci: 24 miesigce od daty produkgiji.

& Dostepne opakowania: 0,5L, 1L, 5L.

BEZPIECZENSTWO

Chroni¢ przed dzie¢mi./Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy./W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloécia wody z mydtem./W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunac.

P.LLW. Delta gwarantuje wtasciwg jakos¢ produktu, pozostaje jednak bez wptywu na sposdb i warunki jego stosowania. Informacje zawarte w karcie
maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie sg podstawa do odpowiedzialnosci prawnej producenta, gdyz warunki
wykonawstwa pozostajg poza jego kontrolg. Wszelka ingerencja w sktad produktu jest niedopuszczalna i moze znacznie obnizy¢ jakos¢ produktu.
Przedstawione powyzej informacje podane zostaty w dobrej wierze, wg aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia praktycznego. Producent zastrzega
sobie rowniez petne prawo do modyfikacji swoich produktéw w ramach ich rozwoju technologicznego.




